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Atmosphère Brun Lima
SILAM1607
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Atmosphère Nuances Ipé
SILAM0503
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Atmosphère Nuances
chêne

SILAM0503
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Atmosphère Brun Rio
SILAM1812
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LUNA DECK 2 PROFIX 2
26 x 117 
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Face Strié/Face Lisse
Bamboo X-Trem Brut
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Terrasse en Bamboo

Terrasse en Composite

Terrasse en Pin Thermotraité

Elégance - Rainurée
Brun Exotique

SILAM0503
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Elégance - Rainurée
Gris Anthracite

SILAM0903
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Elégance - Structurée
Brun Exotique

SILAM1002 SILAM1004
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Elégance - Structurée
Gris Anthracite
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Face Strié/Face Lisse
Bamboo N-Durance
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Terrasse en Bamboo



Bamboo N-Durance
Face Strié/Face Lisse
137 x 18 x 1850mm

04 Catalogue Revêtement sol extérieur 2025



Face Strié/Face Lisse
137 x 18 x 1850mm

Bamboo X-Trem Brut
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LAMBOURDES

30 x 50 mm
45 x 45 mm

Accessoires

CLIPS ET VIS COBRA®
Avec les clips et vis Cobra® la terrasse 
Bamboo X-treme peut être installée 
rapidement et simplement. La séparation 
entre les lames (sens de la largeur) sera de 
5-6mm. Le clip est fourni avec une vis en 
acier inoxydable (Tête Torx) s’adaptant 
parfaitement. 

Les lambourdes sont fabriquées à partir de 
pin traité autoclave classe 4
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Terrasse en Composite
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SILAMD0372
Atmosphère 
Nuances Chêne clair
138 x 23 x 2800 mm
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Bamboo X-Trem Brut

SILAMB0035
Atmosphère 
Nuances Ipé
138 x 23 x 2800 mm



SILAM1607
Atmosphère 
Brun Lima
138 x 23 x 2800 mm
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Bamboo X-Trem Brut

SILAM1812
Atmosphère 
Brun Rio
138 x 23 x 2800 mm
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SILAM0503
Elégance - Rainurée
Brun Exotique
138 x 23 x 2800 mm
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SILAM0903
Elégance - Rainurée
Gris Anthracite
138 x 23 x 2800 mm
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SILAM1002
Elégance - Structurée
Brun Exotique
138 x 23 x 2800 mm
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SILAM1004
Elégance - Structurée
Gris Anthracite
138 x 23 x 2800 mm
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LAMBOURDES

30 x 50 mm
45 x 45 mm

Les lambourdes sont fabriquées à partir de 
pin traité autoclave classe 4

CLIP SIMPLE

Prévoir un clip par intersection lame / 
lambourde ; et pour les aboutages, doubler 

les clips et les lambourdes.

Accessoires

CLIP D'ABOUTAGE

Ce clip permet de réunir plusieurs coins de 
lame sur une seule et même lambourde et 

sur un seul clip.

CLIP DE DÉBUT ET FIN

Ce clip permet de fixer les lames en bois 
composites en périphérie de terrasse à 
chaque lambourde, sans vis apparente.
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Terrasse en Pin thermotraité



26 x 117 mm

LUNA DECK 2 PROFIX 2
26 x 117 
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19,7 mm 14,3 mm30 mm

Accessoires

LUNA PROFIX 2
(200pieces/Box)
(100pieces+110 vis+TORX/box)

DÉTAILS DU PRODUIT
Polyéthylène de haute densitéMatériel

Taille du paquet 200 pcs / boîte

Poids   

Non requis

680 grammes / boîte

2,2 clips / m

Dimensions 19,7 x 4,3 x 30

Couleur Marron

• Plus rapide et plus facile que les vis pour fixer le platelage en place
• Offre une apparence élégante sans vis apparentes
• Permet des espaces constants de 6 mm entre les lames de terrasse
• Il faut moins de vis et des vis plus petite
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Accessoires

PB-5

230-315 mm

PB-6

285-367 mm

PB-7

365-480 mm

PB-8

480-595 mm

PB-9

560-715 mm

PB-10

675-830 mm

PB-11

755-955 mm

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

Plots réglables de 
18 à 955 mm 

PB-01

28-42 mm

PB-1

42-60 mm

PB-2

60-90 mm

PB-3

90-145 mm

PB-4

145-245 mm

PB-00

15 mm

PB-0-S18

18-28 mm

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

Fixe Réglable

Le plot PB est utilisable en combinaison avec le correcteur de pente U-PH5, 
placé sous la base du plot.

+ 14 mm
Avec le correcteur de pente U-PH5, 
la hauteur additionnelle est de 14 mm.

U-PH5
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revetou_mar

www.revetou.com

Revêtou

Tél.: +212 5 22 94 36 34
Fax: +212 5 22 94 36 15
E-mail: contact@revetou.com
Adresse: 51 rue Attabari, 
20100, Maarif - Maroc

Siège social CASABLANCA

Tél.: +212 5 39 39 55 96
Fax: +212 5 39 39 55 98
E-mail: tanger@revetou.com
Adresse: Lot 264, Zone Industrielle 
de Gueznaya - Maroc

Succursale TANGER

Tél.: +212 5 24 33 62 01 
Fax: +212 5 24 33 52 80 
E-mail: marrakech@revetou.com
Adresse: 264, Zone Industrielle  
Sidi Ghanem, Maroc

Succursale MARRAKECH

Tél.: +212 5 37 79 69 16
Fax : +212 5 37 79 69 58
E-mail : rabat@revetou.com
Adresse: 34 Av. Fadila Yac 
Al Mansour 10052 - Maroc

Succursale RABAT

https://revetou.com/index.php?manage=sub-categories&action=list&id=189&parent_id=36&categorie_id=189



